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CONJUNTO “MINIPROBE”

e Para medir resisténcia de superficies em pequenas embalagens
e cavidades interiores

e Mecanismo de mola para um bom contacto (R < 20 Ohm)

e Cabeca de rapida remogao

¢ De acordo com |IEC 61340-4-10

¢ Inclui certificado de calibragéo

Referéncia

7220.840.SET  Conjunto Miniprobe modelo 840
Inclui caixa condutiva e 1 ponta
de prova de 2 pontos/modelo 844

7220.844.1 Pinos de substituicéo para ponta de prova 844
(unidade: 2 pecas)

Referéncia

]

7220.844.C Unidade de calibracao para
ponta de prova de 2 pontos

e Inclui certificado de calibragéo

Referéncia

;;""‘:rr' 7220.841

Ponta de prova “mini ring probe”
(opcional para 7220.840.SET)

POINT-TO-POINT PROBE 860

e Para a medicao da resisténcia de superficies “ponto a ponto”
a uma distancia fixa entre os eléctrodos de 30 centimetros.
¢ Deve estar ligado a um Ohmimetro de altas resisténcias.
e Borracha condutiva (R < 5 Ohm) com particulas de prata
e Peso: 950 g
e Dimensdes: 385 x 85 x 70 mm (Comprimento x Largura x Altura)

e Contacto com borracha: @ 63,5 mm h

¢ Inclui certificado de calibragéo
METAL PLATE

~

Referéncia
7220.860

S31S31/0VOIa3n 3d SOLNINVdIND3

e Dimens&o: 400 x 300 x 2 mm
® Mola de 10 mm
e Para medir calcado, cadeiras sistemas de transporte, etc.

e Conexao com adaptador mola de 10 mm - banana i

o
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exemplo de utilizagcao

Referéncia
7100.PGT100.102 placa em metal
2287.10.10 adaptador banana
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ELECTRODOS MODELO 850

e Para medir resisténcia & terra e ponto a ponto

e Base inferior forrada com borracha condutora (R < 20 Ohm)
e Resisténcia interna do eléctrodo R < 150 Ohm

® 3 63,5mm

e Peso: 2,27 kg

® Pega isolante

De acordo com:

EN 61340-4-1 E

EN 61340-2-3

Referéncia
7220.850 Prova modelo 850
7220.850.1 Pega isolante como “spare part

”

Etiqueta ponto de teste ESD
ver pagina 108

"By pone

MODELO CONCENTRICO RING PROBE 880

e Mede resisténcias de superficies e volumicas

¢ Anel concentrico com borracha condutora
(R < 5 Ohm) com particulas de prata

e Peso standard pode ser alcangado

acrescentando pesos
separados (i.e. probe model 850)
e Inclui provas contadoras (placa ago,

placa isoladora), caixa de transporte
condutora e certificado de calibragéo

~

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO/TESTES

Referéncia De acordo com: E
EN 61340-2-3

7220.880.SET

GUARD

COM/SHIELD

L

exemplo de utilizacdo
Ligacéo ao METRISO® 2000 — Medidor de resisténcias elevadas

PONTA DE PROVA

e Feita de aco inoxidavel

e J 25 mm

e Comprimento: 75 mm

e Para medigcao da tenséo do corpo e da resisténcia geral do
sistema, de acordo com a norma IEC 61340-4-5

Referanci Exemplo:
- eterencia Medic&o da resisténcia tipica a terra de
7220.45 um utilizador com sonda manual

®
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